泰兴市居住建筑施工图节能设计
备

案

表

泰兴市墙体材料改革与建筑节能办公室

泰兴市居住建筑施工图节能设计备案表
	建设单位
	

	联系人
	
	联系电话
	

	项目名称
	
	工程地点
	

	设计单位
	
	施 工 图

设计编号
	

	建筑面积
	
	施 工 图

审查编号
	

	计算方法
	构件设计法□          能耗设计法□          权衡判断□

	建筑物各部位节能材料燃烧性能

	维护结构名称
	节能保温材料名称
	燃烧性能
	备   注

	屋面
	
	
	

	外墙
	
	
	

	冷桥、架空、

外挑楼板、顶板
	
	
	

	建筑节能办公室备案意见

	经办人：                                   审核人：

                                                               20    年    月    日



注：1、本表一式四份，墙改与建筑节能办、质量监督站、招标办、建设单位各一份。

2、建设单位应在主体工程验收后、节能分项施工时书面通知墙改与节能办，节能施工完成后，由墙改与节能办牵头组织节能验收。

              3、建设单位应将节能工程竣工验收报告报墙改与节能办备案，方可申办竣工验收备案手续和申领房屋产权使用证。
	主要节能措施及指标
	备注

	围护结构技术措施基本情况
	屋面保温
	屋面形式
	保温材料
种    类
	保温材料
导热系数
	选用厚度(㎜)
	屋面传热系数W/(㎡.K)
	

	
	
	平 屋 面
	
	
	
	
	

	
	
	坡 屋面
	
	
	
	
	

	
	墙材
	外墙材料
	
	导热系数λ
	
	厚度(㎜)
	
	

	
	
	内墙材料
	
	导热系数λ
	
	厚度(㎜)
	
	

	
	外墙保温
	保温型式说明
	外保温□  内保温□ 

自保温□  其  它□
	外墙面颜色
	深色□ 

浅色□
	

	
	
	保温材料种类
	
	导热系数λ
	
	

	
	
	方    向
	南
	东
	西
	北
	

	
	
	选用厚度(㎜)
	
	
	
	
	

	
	
	外墙传热系数 W/(㎡.K)
	
	
	
	
	

	
	冷桥部位
	保温材料种类
	
	导热系数λ
	
	

	
	
	选用厚度(㎜)
	
	
	
	
	

	
	
	传热系数W/(㎡.K)
	
	
	
	
	

	
	外窗
	窗框型材
	塑钢□   金属材料□   断热金属材料□   其它□
	

	
	
	窗玻璃材料
	中空玻璃□ Low-e玻璃□ 热反射玻璃□ 贴膜玻璃□
	

	
	
	方    向
	南
	东
	西
	北
	

	
	
	窗 墙 比
	
	
	
	
	

	
	
	中空空气层A
	
	
	
	
	

	
	
	传热系数 W/(㎡.K)
	
	
	
	
	

	
	
	遮阳形式
	活动□
固定□
	活动□
固定□
	活动□
固定□
	活动□
固定□
	

	
	
	遮阳系数SC
	
	
	
	
	

	
	外门
	材    料
	
	
	
	
	

	
	
	传热系数 W/(㎡.K)
	
	
	
	
	

	
	户    门
	材    料
	
	传热系数k
	
	

	
	架空或外挑楼板
	保温材料种类
	
	选用厚度(㎜)
	
	

	
	
	导热系数λ
	
	传热系数k
	
	

	
	底层车库顶板
	保温材料种类
	
	选用厚度(㎜)
	
	

	
	
	导热系数λ
	
	传热系数k
	
	

	
	分户楼板
	保温材料种类
	
	选用厚度(㎜)
	
	

	
	
	导热系数λ
	
	传热系数k
	
	

	
	分户墙
	保温材料种类
	
	选用厚度(㎜)
	
	

	
	
	导热系数λ
	
	传热系数k
	
	

	
	建筑物耗热量指标（w/m2）
	
	建筑物耗冷量指标（w/m2）
	
	

	
	太阳能热水系统应用
	有□            无□
	

	
	
	集热总面积      （m2）
	
	集热总面积/可用面积
	
	


